TRAGFAHIGKEITSBESTATIGUNG
OTICO

Die Fa. OTICO hiermit bestitigt die Genauhigkeit von den nachstehenden mitgeteilten Auskiinfle fiir die
gelieferten Waren ‘
Die von OTICO gelieferten Kpl. Rader bestehen ans:

A)REIFEN .- | ' BENENNUNG DS REIFENS: 425/70R20 OTU27

1| Profil ; OTU27

Grosse der Stamaikarkasse: - -

i Lastindex ‘(Gesél‘a\»‘v. Symbol): 165 F

- |Aussendurchmesser des Reifens &1 1110 'mm. S "Breite: 425- min

Halbin. Stat.: _4‘9’9‘111-11_1,

| B) SCHEIBENRAD -

"Beueﬁhung, 3 x20/Tlebettfnge _"Einpi‘;zsst_iefe:E’I‘O : ;-. .. - Hersteller OTIC‘Q' '
" Bohrung * 8Lo I T e

Hochstgesohwmd1gkext 8(} km/h

Dicke der Schmbe in mm: 10 : SR o 'Dické »del"Fe!gé in wim : 7
Max. Tragfihigkeit (Hersteiierbesqheinighng): T 5665 kg bei 60 km/h '
: ) 6500 kg bei 40 km/h

7000 kg bei 25 km/h

" FUR DAS KOMPLETTE RAD:

Das Kpl. Rad ausgestattet mit einem Ventil aus kautschuk kann die foigende Tragfihigkeit unter
erwihntem Luftdruck ertragen: :

- Bei 25 km/h

- Tragfahigkeit von 7000 kg fiir einen Luftdruck von 3,5 bars bei der Geschwindigkeit 25 km/h

Daten kalkufiert mit geltenden ETRTO Normen.

Empfinger : CONOW Anhiingerbai SR -
' Chalmaison, den 18. Februar 2014

Qég‘,g RN Unterschrift der Technik Unterschrift der Verwaltung

\#‘Tﬁ?‘*‘iié&' =

\fg_ TIELENX'

\frgmmmsz{

‘ i
\rERRAgLEN OTICO S.A.S. -~ 77650 CHALMAISON — FRANCE -
hﬂaf&';;argﬂ;:_g‘ﬁ'g";;;ggg‘;g_gg Tél: (33) 0164086075~ Fax, ; (33) 01 64 08 63 91 ~ e-mai mfo@otxoo fr

www.olico.com
R.C.8. MELUN B 403 184 908 - N° CEE IR 38 403 184 806 - S AS, au capilal-de 1 000 000€



